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ESPECIFICACIONES EMRECT  
 
 Características 
 

• Circuito encargado de rectificar tensión alterna a 
tensión continua, con diferentes usos dentro de 
maniobras para ascensores: 

o Alimentación del freno electromagnético en 
ascensores de tracción mediante motor eléctrico. 
o Alimentación del grupo de válvulas en casos de 

ascensores con centrales hidráulicas. 
o Alimentación de leva electromagnética en cualquier 

tipo de ascensor. 
• Dispone de filtros para cualquiera de los dispositivos 

a los que alimenta, freno, válvulas y electroleva. 
• Diferentes intensidades nominales, 3 y 12 amperios 

dependiendo de la corriente que consumen los elementos 
conectados al mismo. 
• Compatibilidad en dimensiones y conexiones entre 

los diferentes modelos. 
• Conexiones mediante conectores enchufables. 
 

 
 Modelos 
 

 
 Aplicaciones 
 

 EMRECT 3AE EMRECT 12AE EMRECT 3AH EMRECT 12AH 
Tensión máxima admitida 400V 400V 400V 400V 
Intensidad nominal máxima 3A 12A 3A 12A 
Compatible con freno electromagnético     
Compatible con leva electromagnética     
Compatible con válvulas en hidráulicos     
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