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√2200

DIMENSIONES ARMARIOS SIN CUARTO MAQUINAS
 MANIOBRAS ELECMEGOM EM2000 Y EM4000

TODAS LAS DIMENSIONES EM mm
CERCO PUERTA SOLO DISPONIBLE CON MANIOBRA EM4000

320 240

CBA E

796 250

F

1130
√ 4Kw/400V
√ 5.5Kw/400V
√ 7.5Kw/400V  4Kw/230V
√ 11Kw/400V   5.5Kw/230V
√ 15Kw/400V   7.5Kw/230V

VARIADORES COMPATIBLES

√ 2.2Kw - 3.9Kw  MONOFAS.

√2000 320 240 596 250 1130
√ 4Kw/400V
√ 5.5Kw/400V
√ 7.5Kw/400V  4Kw/230V

11Kw/400V   5.5Kw/230V
15Kw/400V   7.5Kw/230V

√ 2.2Kw - 3.9Kw  MONOFAS.

√1800 320 240 596 250 930
√ 4Kw/400V
√ 5.5Kw/400V
√ 7.5Kw/400V  4Kw/230V

11Kw/400V   5.5Kw/230V
15Kw/400V   7.5Kw/230V

√ 2.2Kw - 3.9Kw  MONOFAS.

√2200 320 140 796 250 1130
ARMARIO FONDO REDUCIDO

RELLANO (2 ARMARIOS)

FONDO REDUCIDO Y CERCO PUERTA
ARMARIO DE HUECO (2 ARMARIOS)

√ 4Kw/400V
√ 5.5Kw/400V
√ 7.5Kw/400V  4Kw/230V

11Kw/400V   5.5Kw/230V
15Kw/400V   7.5Kw/230V

√ 2.2Kw - 3.9Kw  MONOFAS. √500 400 240 500 NA NA

√650 520 250 650 NA NA√

√

EL VARIADOR IRA SITUADO EN EL
HUECO POR TANTO TODOS LOS
VARIADORES SON COMPATIBLES

√1868 97 140
ARMARIO CERCO PUERTA

RELLANO (2 ARMARIOS **SOLO EM4000)
EL VARIADOR IRA SITUADO EN EL
HUECO POR TANTO TODOS LOS
VARIADORES SON COMPATIBLES

NA NA NA


